TECHNISCHE
UNIVERSITAT

DRESDEN

Fakultat Maschinenwesen

Institut fir Energietechnik, Professur fir Gebaudeenergietechnik und Warmeversorgung

Bestimmung des Strahlungswirkungsgrades
gemafl Prifverfahren nach DIN EN IEC 60675-3

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

- Einzelgeratprufung -

Nanofuchs GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 15
59192 Bergkamen-Runthe

Deutschland
Ansprechpartner: Frau Emine Baltaci

Technische Universitat Dresden

nstitut fur Energietechnik

Professur fur Gebaudeenergietechnik und Warmeversorgung
Helmholtzstralde 14

01069 Dresden

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. L. Schinke, Dipl.-Ing. M. Beyer
Prof. Dr.-Ing. habil. J. Seifert

Ohne schriftliche Genehmigung des Auftragsnehmers darf nur der gesamte Prufbericht
ohne Anderungen verdoffentlicht werden.

Friihere Prifergebnisse sind hiermit ungultig und es ist nicht mehr erlaubt, sie fir Wer-
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PRUFERGEBNISSE’

Unter bestmdglicher und wissenschaftlicher Einhaltung der Prifbedingungen gemal’ DIN
EN IEC 60675-3 wurden im Innenklimaraum des Combined Energy Lab der TU Dresden

folgende Prifergebnisse erzielt:

Datum der Prufung 05.04.2023
Hersteller Nanofuchs GmbH & Co. KG
Anschrift Gewerbestr. 15

59192 Bergkamen-Runthe
Deutschland

Heizgeratmodell Nanofuchs 1000
Nennleistung laut Herstellerangabe 350 W
Seriennummer 1000L80C-1000NF
Oberflachenmaterial Metall/weil3
Montage Wand
Bemessungsleistung 306,01 W
aktive Strahlungsheizflache 0,6 m?
Betriebstemperatur 59:5]zC
Nennwert des Strahlungswirkungsgrades 50,3+£3,7%
Nennaufheizzeit 7,83 min
dynamischer Faktor 6,4
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Anmerkungen zur Bestimmung des Strahlungswirkungsgrades
gemaf Prifverfahren nach DIN EN IEC 60675-3

Der Innenklimaraum des Combined Energy Lab der TU Dresden weist die Abmessungen
L xBxH=5mx4m x2,5m auf. Somit weicht der Innenklimaraum von dem in der Norm
DIN EN IEC 60675-3 definierten Priifraum nach DIN EN 442-2 (LxBxH=4m x4 m x3 m)
ab. Dieser Unterschied hat auf die physikalischen Effekte zur Bestimmung des Strahlungs-
wirkungsgrades keinen signifikanten Einfluss.

Alle Raumumfassungsfldchen des Innenklimaraums sind temperierbar und halten die ge-
forderten 20 °C im Toleranzbereich von + 0,5 K. Der Emissionsgrad des Bodens betragt

0,96. Der Emissionsgrad der Wande und der Decke betragt 0,94.

Zur Bestimmung des Strahlungswirkungsgrades wird eine der zwei folgenden Infrarotka-
meras verwendet:

e Hersteller: Infratec GmbH Infratec GmbH
e Model: Variocam HR Variocam HD

e Auflosung: 640 x 480 Pixel 1024 x 786 Pixel
e Genauigkeit: +:1:5.K +:1,5:K

FUr die Bestimmung des Strahlungswirkungsgrades wird der Emissionsgrad des Heizge-
rates benotigt. Dieser wird mit dem Temperaturreferenzverfahren und dem Abdeck-

bandreferenzverfahren gemal3 DIN EN IEC 60675-3 ermittelt.

Die absolute Fehlerangabe des Strahlungswirkungsgrades basiert auf dem Fehlerfort-
pflanzungsgesetz fur den maximalen Fehler unter Bertcksichtigung der Messabweichun-

gen der einzelnen Messgrolien.

Die Nennleistung laut Herstellerangabe kann sich aufgrund der Prifung im Beharrungs-
zustand von der Bemessungsleistung unterscheiden.

Weiterhin existiert aktuell kein Round-Robin-Verfahren zur Verifizierung der Messung. Da-
her ist die TU Dresden kein zertifiziertes Prufinstitut. Alle Messungen erfolgen mit kalib-
rierten Messgeraten und groRtmoglicher wissenschaftlicher Sorgfalt.




